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AUTOTERM AIR 2D-12 Ogrzewanie
postojowe 2kW 12V + panel sterujący
AUTOTERM PU-27

Cena 2 488,00 zł

Cena produktu 3 499,00 zł

Numer katalogowy AUTOTERM_AIR_2D_12_PU27_68991

Producent AUTOTERM

Bezpieczne zakupy

Opis produktu

AUTOTERM AIR 2D-12 Ogrzewanie postojowe 2kW 12V + panel sterujący
AUTOTERM PU-27.
Ogrzewanie postojowe Autoter Air 2D 12V o mocy 2KW to najmniejsza grzałka w tym zakresie. Ze względu na
niewielkie wymiary idealnie nadaje się do montażu w mniejszych pojazdach (np. VW T5 / T6) i łodziach. Optymalna wielkość
pomieszczenia, w której Autoterm Air 2D działa najskuteczniej, wynosi 20 m3 w zależności od producenta.
  

Zestaw zawiera wszystkie części potrzebne do uruchomienia, takie jak rura wydechowa, pompa paliwowa i
panel sterowania. W zależności od miejsca instalacji i przeznaczenia, wymagane są dodatkowe akcesoria.
 

Panel sterowania PU-27 posiada wyświetlacz OLED, dzięki czemu funkcje można wygodnie ustawić za pomocą menu
tekstowego. Oprócz mocy grzewczej, którą można ustawić ręcznie za pomocą 8 poziomów, ogrzewanie można również
regulować w temperaturze pokojowej. Panel sterowania PU-27 posiada również funkcję timera. Menu jest obecnie dostępne w
języku angielskim i rosyjskim.
 

Wzór otworu odpowiada wzorowi producenta Webasto lub Eberspächer, dzięki czemu wymiana może być łatwo
wykonana. W razie potrzeby do wlotu i wylotu ciepłego powietrza można podłączyć wąż ciepłego powietrza o średnicy 60 mm.
Rura wydechowa oparta jest na 24 mm.
 

Podobnie jak wszystkie ogrzewacze postojowe marki Planar / Autoterm także Autoterm Planar 2D 2KW 12V
posiada znak kontrolny ECE, dzięki czemu można go zainstalować bez rejestracji.

GWARANCJA 2 lata z możliwością obsługi w każdym punkcie serwisowym AUTOTERM-EUROPE w całej Europie.  

Danie techniczne:
Napięcie: 12V
Paliwo: Olej napędowy
Moc grzewcza: min. o mocy 0,8 kW; max. 2KW
Objętość ogrzanego powietrza: min. 34m³ / h; max. 75m³ / h
Zużycie paliwa podczas pracy: min. 0,1 l / h; max. 0,24l / h
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Zużycie energii podczas pracy: min. 10W; max. 20W
Waga: 2,86 kg
Wymiary: L310 x T119 x H120 mm
Jednostka sterująca: PU-27
Odpowiedni system węży powietrznych: 60 mm
Odpowiedni układ wydechowy: 24 mm
  

Zakres dostawy obejmuje wszystko, czego potrzebujesz do SAMODZIELNEJ instalacji, praktycznie na każdy pojazd:

- nagrzewnica (moc 2 kW, napęcia 12V lub 24 V) o wymiarach gabarytowych 32x14,5x12 sm
- kable elektryczne,
- rura wlotu powietrza o długości 80 cm z filtrem,
- rurka poliamidowa o długości 5,5 m dla poboru pałiwa,
- rura dla spalin o długości 1m z termoizolacją dł. 45 cm,
- panel sterowania (PU-22 lub PU-5),
- pompa paliwa Thomas Magnet (wyprodukowano w Niemciach),
- elementy do montażu,
- TŁUMIK do spalin,
- wkład/SONDA do zakładania do zbiornika
- paragon lub faktura vat

Urządzenie jest bardzo proste i bezpieczne w obsłudze. Dzielona osłona pozwala z łatwością wykonywać samodzielne
serwisowanie.

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty unii europejskiej, można wysłać na życzenie.

Dostępne są instrukcje montażu i obsługi w języku POLSKIM, rosyjskim, angielskim, niemieckim.
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